
 

 

  

 

INSTRUCTIVO DE CAMBIO DE ACEITE 

PRENSAS HIDRAULICAS MANULI                        

MODELO:  MB 207, MB 240, MB 350 
 

DESCRIPCIÓN BREVE 
En el siguiente instructivo se 

detalla paso a paso los 

procedimientos para realizar el 

cambio de aceite de las prensas 

hidráulicas.                                              

MODELO: MB 207, MB 240, MB 

350  

TALLERES HIDRAULICOS SAC 
Área Técnica 
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Colocar el seccionador en posición de apagado (OFF), luego desconecte el equipo de la fuente de 

alimentación antes de realizar trabajos en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubique la caja de bornes del motor eléctrico, destape la caja con un destornillador estrella para 

desconectar la los terminales.  

 

  

Desconecte los terminales para poder extraer los cables de los bornes del motor eléctrico para 

movilizarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraer los cables de la caja de bornes. 

“OFF” 
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Usando una llave mixta extraer los pernos de sujeción del motor eléctrico, luego sujete el motor 

eléctrico con una eslinga (también se puede usar una soga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levante el motor lentamente con la ayuda de un gato hidráulico y retíralo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre verificar el tipo de conexión que se 

tiene en la caja de bornes se puede encontrar 

de dos tipos (Ỵ  estrella o ∆ triangulo) 

Tome Nota de cómo se encuentra para regresar 

a la misma posición al finalizar el proceso 
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Seguido ubique la campana de la bomba hidráulica, retire los pernos de seguridad usando una 

llave hexagonal (Allen) para poder acceder al tanque hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

Levante la campana de la bomba hidráulica con la ayuda de un destornillador plano para poder 

retirarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando una llave de mixta, aflojar la tuerca de la manguera de la salida de la bomba hidráulica 

para retirarla, seguido retire la bomba hidráulica para proceder con la extracción del aceite 

hidráulico. 
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Retire el empaque que se encuentra debajo del soporte de la campana de la bomba hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguido extraer el aceite usado del tanque hidráulico de la prensa, usando una bomba manual  

con una manguera para agilizar el proceso (se puede utilizar cualquier otro recipiente para 

extraer el aceite usado). 

 

Seguir con el proceso hasta extraer todo el aceite de tanque.   
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Seguido eliminar por completo toda impureza del tanque hidráulico hasta quedar limpio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Extraer  y verifique el estado del filtro retenedor (rejilla de aspiración) de encontrarse limpio 

consérvelo, si se encuentra en mal estado reemplace por uno nuevo. (Número de parte 84) 

 

Instalar la manguera en el ingreso de la bomba, seguido proceder con la instalación de la bomba 

en su base con sus respectivos pernos de seguridad, seguido instale el amortiguador de 

variaciones del motor eléctrico. 
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Seguido instale el motor eléctrico, conecte los cables a sus respectivos terminales tal como lo 

encontró en un inicio para evitar variaciones en el giro del motor eléctrico. (El giro del motor 

siempre será en sentido horario, evite que el motor gire en sentido contrario para evitar dañar la 

bomba hidráulica de la prensa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguido retire el tapón de llenado de aceite para proceder a llenar aceite hacia el tanque 

hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que realizar estas operaciones de mantenimiento una vez al año según indicaciones de 

Manuli Tech¨ Care Box.  

Recomendaciones para la cantidad y tipo de aceite que se deben usar en las prensas 

MB 

137S 

MB 207 – MB 240 MB 350 

Volumen de aceite 17,5 Litros 37,5 Litros 

 

Tipos de aceite recomendados 

SHELL (Tellus T37 / Tellus SX32) 

MOBIL (DTE 13) 

Consulte al área técnica para ver otras alternativas 

 

Nuestro servicio de postventa está a su disposición para asistirlo y/o ocuparse de las 

operaciones de mantenimiento. 
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